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المقدمة

1.0 الموجز التنفيذي

1.1 وصف المبنى

يتألف المبنى من أربعة طوابق فوق الأرض وطابق تحت الأرض وتقع الشقة في الطابق الأخير مع روف في
منطقة الجبيهة.

 

1.2 الحالة المادية العامة

بناءً على الأنظمة والعناصر التي تمت ملاحظتها أثناء زيارة الموقع تبين أن المبنى في حالة جيدة.  وترد
الملاحظات التفصيلية للنظم التي جرى استعراضها في الأجزاء التالية من هذا التقرير مع آراء بشأن

التكاليف.

 

1.3 الغرض

عملت شركة Building Rank على إجراء تقييم لحالة المبنى(BCA). وكان الغرض من التقييم هو تقديم رأي
مهني، موضوعي ومستقل عن تكاليف الإصلاح المحتملة المرتبطة بالمبنى.

طالبت شركة Building Rank أن يقوم المالك أو المستخدم بتحديد شخص أو أشخاص على دراية بالخصائص
المادية وصيانة وإصلاح المبنى. وقد أجرت شركة Building Rank مقابلة مع مالك المبنى أو وكيل المالك
للاستفسار عن الإصلاحات التاريخية وعمليات الاستبدال التي تمت في المبنى، ومستوى الصيانة الوقائية

التي تمت، وتكرار عمليات الاصلاح والاستبدال للمبنى.

وقد تم تقسيم حالة هياكل المباني ومكوناتها التي تم تقييمها إلى أحد الأوصاف التالية:

ممتاز ‐ الحالة ممتازة لا عيوب.  .A

. ا ‐ حالة جيدة جدا مع عيوب بسيطة جدا جيد جدً  .A

جيد ‐ ظروف جيدة مع عيوب طفيفة التي لا تؤثر على الوظيفة.  .A

عادل – تم تسجيل بعض العيوب ولكن دون تأثيرها بشكل كبيرعلى الوظيفة.  .A

ضعيف – أضرار جسيمة تؤثر على الوظيفة.  .A

منهار – لم يعد يعمل أو فشل بشكل كامل.  .A

 

بالإضافة إلى الملاحظات المرئية،  Building Rank يتضمن التقرير صوراً فوتوغرافية لملاحظات شركة
بالاعتماد على المصادر والاتصال بالأفراد المدرجين كمرجع.

 

1.4 المحددات

اسم المستفيد:  

الرقم المرجعي: 
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لقد قامت شركة Building Rank بتنفيذ الخدمات وإعداد هذا التقرير وفقاً للممارسات الاستشارية المقبولة
بشكل عام، دون تقديم أي ضمانات أخرى، سواء كانت صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بطبيعة مثل هذه

الخدمات أو المنتجات.

، ومستشاريها، وموظفيها، فليس لديهم أي اهتمام أو تفكير يخدم  Building Rank أما بالنسبة لشركة
مصالح شخصية فيما يخص المبنى. ولا ينحصر تجهيزنا لهذا التقرير على ملاحظاتنا أو استنتاجاتنا فقط.

ولا تستطيع خدمة تقييم حالة المبنى (BCA) أن تزيل بالكامل حالة عدم اليقين بشأن وجود أوجه القصور
المادية وأداء أنظمة البناء للمبنى. و يهدف إعداد خدمة تقييم حالة المبنى (BCA) إلى تقليل ولكن ليس
إزالة عدم اليقين بشأن احتمال تعطل العنصر أو النظام وتقليل احتمال عدم ملاحظة هذا العنصر أو النظام

في البداية.

 

1.5 اعتماد المستخدم

يُستخدم هذا التقرير ويستفيد منه العميل وأي من الشركات التابعة له، والجهات الخارجية التي يخولها
العميل وشركة Building Rank ، بما في ذلك المقرض (المقرضين) فيما يتعلق بتمويل مضمون للمبنى،

والجهات اللاحقة والمتنازل عنها.
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اسم المستفيد:   

الرقم المرجعي: 

e
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اسم المستفيد:   

الرقم المرجعي: 

سيءالعزل المائي الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

العزل المائي

سيء

السطح و الروف

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

فوري/حالا

استبدال كامل

0

170

35

M2

باتباع الطريقة التي ستذكر لاحقا
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اسم المستفيد:   

الرقم المرجعي: 

العزل المائي

 

وصف المهمة/النشاط:
عزل السطح لمنع تسريب المياه الى الجدران و الاسقف مما يسبب رطوبة

بالمستقبل

BR002979الرقم المرجعي:يوسف السعدياسم المستفيد:

الجبيهةعنوان الموقع:

20/02/2024تاريخ البدء:

24/02/2024تاريخ الانتهاء:

مشحاف ‐ رولات ‐ فرد ناري ‐ميزان ماء‐مسطرينالأدوات المطلوبة:

رولات الزفتة ‐ زفتة سخنة ‐ روبة سيما فيل جي بيالمواد الأساسية المطلوبة:

لا يوجدادوات اساسية اخرى:

خبرة لا تقل عن 3 سنواتتدريب خاص للطاقم:

تسلسل العملية:

اولا يتم ازالة البلاط و الطمم حتى نصل الى مستوى العقدة و من ثم ننعم

السطح و نزيل جميع العوائق من ثم يتم عمل تثامين حول جدران المنزل

باستخدام يتم دهن البيتومين على الارضية باستخدام الرول و من ثم تفرد رولات

الممبرين باستخدام الفرد الناري و تصل الى ربع الجدران خامسا يتم عمل اختبار

للرولات عن طريق غمر السطح لمدة يوم كامل لتأكد من عدم تسريب المياه

يجب التأكد من ان ميول الرضية صحيح لمنع تبريك المياه و ذالك بعمل صبة

ميلان قبل العمل بأي تفصيل ذكر

يوصى اتباع التعليماتتعليقات ومعلومات اخرى:
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اسم المستفيد:   

الرقم المرجعي: 

سيءعزل الحجر الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

عزل الحجر

سيء

الغلاف الخارجي

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

فوري/حالا

صيانة

0

1

420

L.S

cemafill gb وكحلة replicone باستخدام عازل
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اسم المستفيد:   

الرقم المرجعي: 

مقبولأطار الأبواب‐غير مثبتة الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

أطار الأبواب‐غير مثبتة

مقبول

جميع ابواب الشقة مع صيانة الاقفال و معايرة الباب

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

على مدى قصير

صيانة

0

10

30

LM

يوصى بتثبيت حلوق الابواب
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اسم المستفيد:   

الرقم المرجعي: 

وجود تثامين‐يوجد تثمينة بين الجدار و عتبة الشباك و

سيءبحاجة صيانة الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

وجود تثامين‐يوجد تثمينة بين الجدار و عتبة الشباك و بحاجة صيانة

سيء

براطيش الشبابيك بالزوايا

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

على مدى طويل

صيانة

0

20

4

LM

باستخدام cemepatch s و عزلها بالزفتة لمنع تسرب

زوايا الاباجور مع الحجر‐لا يوجد مما يسبب تجمع أوساخ

سيءالعصافير الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

زوايا الاباجور مع الحجر‐لا يوجد مما يسبب تجمع أوساخ العصافير

سيء

جميع الشبابيك

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

فوري/حالا

عنصر جديد

0

35

9

LM

باستخدام شريط المنيوم
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اسم المستفيد:   

الرقم المرجعي: 

سيءامتصاصية الروبة للماء‐ممتصة للماء الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

امتصاصية الروبة للماء‐ممتصة للماء

سيء

جميع الغرف و الحمامات و المطبخ

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

فوري/حالا

صيانة

0

170

3

M2

cemafill gb باستخدام

سيءالعزل المائي للحمامات‐عدم كفاءة العزل المائي الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

العزل المائي للحمامات‐عدم كفاءة العزل المائي

سيء

الحمامات و المطبخ

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

فوري/حالا

صيانة

0

40

35

M2

باتباع الطريقة التي ذكرت سابقا للعزل
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اسم المستفيد:   

الرقم المرجعي: 

مقبولمعالجة التشققات الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

معالجة التشققات

مقبول

جميع الغرف ‐مستقبلا

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

على مدى قصير

صيانة

0

1

250

L.S

باتباع طريقة معالجة التشققات

سيءمعالجة الرطوبة الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

معالجة الرطوبة

سيء

اسفل الشبابيك

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

فوري/حالا

صيانة

0

30

12

M2

باتابع طريقة معالجة الرطوبة
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اسم المستفيد:   

الرقم المرجعي: 

معالجة الرطوبة

 

عالجة الرطوبة بلاسقف و الجدران نتيجة سوء التنفيذوصف المهمة/النشاط:

BR002979الرقم المرجعي:يوسف السعدياسم المستفيد:

الجبيهةعنوان الموقع:

20/02/2024تاريخ البدء:

24/02/2024تاريخ الانتهاء:

مجحاف ‐صاروخ ‐ فرشاة ‐رول دهانالأدوات المطلوبة:

مومنتم ‐سيمي كوت باتي ‐ ماءالمواد الأساسية المطلوبة:

لا يوجدادوات اساسية اخرى:

لا يوجدتدريب خاص للطاقم:

تسلسل العملية:

تسلسل العملية: يتم ازالة الدهان التالف باستخدام المشحاف و ازالة جميع

الطبقات بالكامل حتى الوصول للقصارة و يتم ترطيب الدهان بالماء لتسهيل

عملية الازالة باستخدام الصاروخ و الفرشاة ازالة الدهان و المعجون نصف متر

حول منطقة الرطوبة بشكل طولي و عرضي ‐ يتم تنظيف المنطقة و تهويتها و

تعريضها للشمس ان لزم او استخدام اللهب و من ثم عمل استواء للسطح

باستخدام المعجونة الاسمنتية ثم يفضل طلاء الاوجه بمادة المومنتم كطلاء

معالج للرطوبة و مانع له

يوصى اتباع التعليماتتعليقات ومعلومات اخرى:
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اسم المستفيد:   

الرقم المرجعي: 

اعمال الروف
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اسم المستفيد:   

الرقم المرجعي: 

فاشلمخارج الأسلاك في السطح العام‐غير معزولة الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

مخارج الأسلاك في السطح العام‐غير معزولة

فاشل

سطح المبنى

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

فوري/حالا

عنصر جديد

0

3

40

No

قم بعزل مخارج الاسلاك

سيءإنارة الساحات الخارجية والترسات‐تالفة الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

إنارة الساحات الخارجية والترسات‐تالفة

سيء

الترس الخارجي

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

فوري/حالا

صيانة

0

1

200

SYSTEM

إنارة الترس غير موصولة مع البيت وبحاجة عزل افضل
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اسم المستفيد:   

الرقم المرجعي: 

مقبولتمديدات أسلاك التلفاز‐غير معزولة الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

تمديدات أسلاك التلفاز‐غير معزولة

مقبول

سطح المبنى

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

على مدى قصير

عنصر جديد

2

1

60

No

اعزل الاسلاك للمحافظة عليها

علب التجميع في السلالم‐تم استخدام اللاصق في

سيءالتوصيلات الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

علب التجميع في السلالم‐تم استخدام اللاصق في التوصيلات

سيء

توصيلات علب التجميع

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

فوري/حالا

صيانة

0

1

40

SYSTEM

قم باستبدال الاسلاك بدون استخدام التب في التوصيلات
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اسم المستفيد:   

الرقم المرجعي: 

سيءتوزيع دوائر الإنارة‐متصلة مع دوائر القدرة الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

توزيع دوائر الإنارة‐متصلة مع دوائر القدرة

سيء

توصيلات اللوحة الفرعية

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

فوري/حالا

صيانة

0

1

200

SYSTEM

قم بفصل دوائر القدرة ع الإنارة

سيءوحدات الإنارة الوسطية الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

وحدات الإنارة الوسطية

سيء

كامل إنارة المنزل

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

فوري/حالا

عنصر جديد

0

12

10

No

استخدام اللمبة غير كافي
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اسم المستفيد:   

الرقم المرجعي: 

توجيهات توزيع القواطع الكهربائية

      يعتمد توزيع القواطع الكهربائية في المنزل على احتياجات الطاقة للأحمال المختلفة ويأتي ذلك في إطار تحقيق السلامة العامة. فيما يلي

الإرشادات اللازمة لتوزيع القواطع بالشكل المناسب:

1-      سعة قاطع دائرة الإنارة هي 16 (Ampere)  والحد الاقصى لقيمة مجموع قدرة طاقة وحٍد الإنارة هي 1200 (Watt) للدائرة الواحدة. تقديرا يمكنك

.(mm²) 2.5 توصيل غرفتين للقاطع الواحد, ومساحة مقطع الاسلاك الكهربائية المناسبة هي

2-      سعة قاطع دائرة القدرة لمقابس الغرف هي 20 (Ampere) والعدد المناسب للمقابس الموصولة على الدائرة الواحدة هو 6-8 مقابس. ومساحة مقطع

.(mm²) 4 الاسلاك الكهربائية المناسبة هي

3-      سعة قاطع دائرة القدرة لمقابس المطبخ وغرف الغسيل هي Ampere) ) 25والحد الاقصى لعدد المقابس الموصولة على الدائرة الواحدة هو 4

.(mm²) 4 مقابس, ومساحة مقطع الاسلاك الكهربائية المناسبة هي

.(mm²) 4 ولكل مكيف قاطع خاص به, ومساحة مقطع الاسلاك الكهربائية المناسبة هي (Ampere) 25 4-       سعة قاطع دائرة المكيف الواحدِ هي

.(mm²)  4 ومساحة مقطع الاسلاك الكهربائية المناسبة هي ,(Ampere) 20 5-      سعة قاطع دائرة سخان المياه الكهربائية هي

.(mm²) 2.5 ومساحة مقطع الاسلاك الكهربائية المناسبة هي ,(Ampere) 10 6-      سعة قاطع دائرة مضخة المياه هي
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اسم المستفيد:   

الرقم المرجعي: 

فاشلفحص التأريض الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

فحص التأريض

فاشل

حفرة التأريض

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

فوري/حالا

صيانة

0

1

300

SYSTEM

بحاجة لاضافة مواد تعزيز للحفرة ومد سلك رئيسي 6ملم

سيءتوصيلات اللوحة الرئيسية‐بحاجة لترتيب الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

توصيلات اللوحة الرئيسية‐بحاجة لترتيب

سيء

اللوحة الرئيسية

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

فوري/حالا

صيانة

0

1

50

SYSTEM

تنظيم الاسلاك لسهولة الصيانة

Building Rank - نضمن لك الخيار الآمنPage 35 of 47 - معيار الخدمات الكهربائية



اسم المستفيد:   

الرقم المرجعي: 

سيءتوزيع الطاقة للأنظمة الميكانيكية‐لا تحتوي على تأريض الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

توزيع الطاقة للأنظمة الميكانيكية‐لا تحتوي على تأريض

سيء

تأسيسات المكيفات

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

فوري/حالا

عنصر جديد

0

4

60

No

اسلاك المكيفات تكون سماكة 4ملم ويجب توصيل التأريض

سيءلوحة المنزل الفرعية‐عدد الخطوط غير كافي الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

لوحة المنزل الفرعية‐عدد الخطوط غير كافي

سيء

اللوحة الفرعية

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

فوري/حالا

عنصر جديد

0

1

300

SYSTEM

قم بتنفيذ توجيهات اللوحة الفرعية المذكورة سابقا
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اسم المستفيد:   

الرقم المرجعي: 

توصيلات العلب الكهربائية‐تمت التوصيلات باستخدام

سيءاللاصق الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

توصيلات العلب الكهربائية‐تمت التوصيلات باستخدام اللاصق

سيء

جميع توصيلات العنناصر الكهربائية

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

فوري/حالا

صيانة

0

1

100

SYSTEM

لا تستخم التب في التوصيلات

سيءعلب المطابخ الكهربائية‐حجم السلك غير مناسب الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

علب المطابخ الكهربائية‐حجم السلك غير مناسب

سيء

المطبخ

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

فوري/حالا

عنصر جديد

0

1

150

SYSTEM

قم بتمديد اسلاك 4ملم
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اسم المستفيد:   

الرقم المرجعي: 

شبكات أنابيب صرف مياه الأمطار بالجدران وتحت الارض

سيء(في الشرفات والمساحات الخارجية) الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

شبكات أنابيب صرف مياه الأمطار بالجدران وتحت الارض (في الشرفات

والمساحات الخارجية)

سيء

الكراج

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

فوري/حالا

عنصر جديد

0

3

30

LM

يوصى بعمل ترنش مياه امطار على طول مدخل الكراج

سيءتمديدات الغسالة وجلاية الصحون ‐غير متوفرة الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

تمديدات الغسالة وجلاية الصحون ‐غير متوفرة

سيء

‐

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

فوري/حالا

عنصر جديد

0

1

110

SYSTEM

يوصى بتركيب تمديدات للغسالة
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اسم المستفيد:   

الرقم المرجعي: 

فاشلمصرف ارضي لحمام الضيوف الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

مصرف ارضي لحمام الضيوف

فاشل

حمام الضيوف

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

فوري/حالا

عنصر جديد

0

1

70

SYSTEM

يوصى بتأسيس وتركيب مصرف للحمام
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اسم المستفيد:   

الرقم المرجعي: 

فحص الرطوبة والتسريبات:

 

بعد الفحص والتدقيق تبين ان الشقة تعاني من بعض مشاكل الرطوبة التي تعود لأسباب مدنية

سيتم توضيحها بالقسم المدني من التقرير
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اسم المستفيد:   

الرقم المرجعي: 

سيءمراوح التهوية (المطبخ والحمامات) الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

مراوح التهوية (المطبخ والحمامات)

سيء

الحمامات المطل على المنور

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

فوري/حالا

عنصر جديد

0

2

30

SYSTEM

يوصى بتركيب مروحة شفط

فاشلتأسيس نظام تهوية الحالة العامة 

المحتوى

اسم البند

الحالة

الموقع

تأسيس نظام تهوية

فاشل

حمام الضيوف

الأداء والإجراء

الأولوية

نوع الخطة

العمر الانتاجي

المتبقي

الكمية

تكلفة الوحدة

وحدة القياس

التوصيات

فوري/حالا

عنصر جديد

0

1

100

SYSTEM

يوصى بتاسيس وتركيب تهوية بالحمام
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اسم المستفيد:  

الرقم المرجعي: 

الأولويةالحالةاسم البندالرقم

العمر
الانتاجي
الموقعالمتبقي

نوع
الخطة

ة د ح و
الكميةالقياس

تكلفة
لوحدة ا

الناتج
الإجمالي

معيار الأنظمة المعمارية والمدنية

أطار1
الأبواب‐غير

مثبتة

علىمقبول
مدى
قصير

جميع0
ابواب

الشقة
مع صيانة

الاقفال
و معايرة

الباب

LM1030300صيانة

وجود2
تثامين‐

يوجد
تثمينة بين

الجدار و
عتبة

الشباك و
بحاجة
صيانة

علىسيء
مدى

طويل

براطيش0
الشبابيك

بالزوايا

LM20480صيانة

فوري/سيءعزل الحجر3
حالا

الغلاف0
الخارجي

L.S1420420صيانة

العزل4
المائي

فوري/سيء
حالا

السطح و0
الروف

استبدال
كامل

M2170355950

زوايا5
الاباجور مع

الحجر‐لا
يوجد مما

يسبب
تجمع

أوساخ
العصافير

فوري/سيء
حالا

جميع0
الشبابيك

عنصر
جديد

LM359315

امتصاصية6
الروبة للماء‐

ممتصة
للماء

فوري/سيء
حالا

جميع0
الغرف و

الحمامات
و المطبخ

M21703510صيانة

العزل7
المائي

للحمامات‐
عدم كفاءة

العزل
المائي

فوري/سيء
حالا

الحمامات0
و المطبخ

M240351400صيانة

معالجة8
التشققات

علىمقبول
مدى
قصير

جميع0
الغرف ‐

مستقبلا

L.S1250250صيانة

Building Rank - الملخصنضمن لك الخيار الآمن



الأولويةالحالةاسم البندم

العمر
الانتاجي
الموقعالمتبقي

نوع
الخطة

ة د ح و
الكميةالقياس

تكلفة
لوحدة ا

الناتج
الإجمالي

معالجة9
الرطوبة

فوري/سيء
حالا

اسفل0
الشبابيك

M23012360صيانة

معيار الخدمات الكهربائية

مخارج1
الأسلاك

في السطح
العام‐غير

معزولة

سيء
جدا

فوري/
حالا

سطح0
المبنى

عنصر
جديد

No340120

إنارة2
الساحات
الخارجية

والترسات‐
تالفة

فوري/سيء
حالا

الترس0
الخارجي

SYSTEM1200200صيانة

تمديدات3
أسلاك

التلفاز‐غير
معزولة

علىمقبول
مدى
قصير

سطح2
المبنى

عنصر
جديد

No16060

علب4
التجميع في
السلالم‐تم

استخدام
اللاصق في
التوصيلات

فوري/سيء
حالا

توصيلات0
علب

التجميع

SYSTEM14040صيانة

توزيع دوائر5
الإنارة‐

متصلة مع
دوائر

القدرة

فوري/سيء
حالا

توصيلات0
اللوحة

الفرعية

SYSTEM1200200صيانة

وحدات6
الإنارة

الوسطية

فوري/سيء
حالا

كامل0
إنارة

المنزل

عنصر
جديد

No1210120

فحص7
التأريض

سيء
جدا

فوري/
حالا

حفرة0
التأريض

SYSTEM1300300صيانة

توصيلات8
اللوحة

الرئيسية‐
بحاجة
لترتيب

فوري/سيء
حالا

اللوحة0
الرئيسية

SYSTEM15050صيانة

توزيع9
الطاقة

للأنظمة
الميكانيكية‐

لا تحتوي
على تأريض

فوري/سيء
حالا

تأسيسات0
المكيفات

عنصر
جديد

No460240
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الأولويةالحالةاسم البندم

العمر
الانتاجي
الموقعالمتبقي

نوع
الخطة

ة د ح و
الكميةالقياس

تكلفة
لوحدة ا

الناتج
الإجمالي

لوحة المنزل10
الفرعية‐

عدد
الخطوط غير

كافي

فوري/سيء
حالا

اللوحة0
الفرعية

عنصر
جديد

SYSTEM1300300

توصيلات11
العلب

الكهربائية‐
تمت

التوصيلات
باستخدام

اللاصق

فوري/سيء
حالا

جميع0
توصيلات

العنناصر
الكهربائية

SYSTEM1100100صيانة

علب12
المطابخ

الكهربائية‐
حجم

السلك غير
مناسب

فوري/سيء
حالا

عنصرالمطبخ0
جديد

SYSTEM1150150

معيار الخدمات الميكانيكية

شبكات1
أنابيب صرف

مياه
الأمطار
بالجدران

وتحت
الارض (في

الشرفات
والمساحات

الخارجية)

فوري/سيء
حالا

عنصرالكراج0
جديد

LM33090

تمديدات2
الغسالة
وجلاية

الصحون ‐
غير متوفرة

فوري/سيء
حالا

عنصر‐0
جديد

SYSTEM1110110

مراوح3
التهوية

(المطبخ
والحمامات)

فوري/سيء
حالا

الحمامات0
المطل

على
المنور

عنصر
جديد

SYSTEM23060

تأسيس4
نظام تهوية

سيء
جدا

فوري/
حالا

حمام0
الضيوف

عنصر
جديد

SYSTEM1100100

مصرف5
ارضي

لحمام
الضيوف

سيء
جدا

فوري/
حالا

حمام0
الضيوف

عنصر
جديد

SYSTEM17070

محابس6
لتمديدات

البويلر

سيء
جدا

فوري/
حالا

عنصرالبويلر0
جديد

SET4624

11919
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